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Teismo pastaty ir patalpy projektavimo

_ir jrengimo pagrindiniai principai

1. IZANGA

Teismo pastaty ir patalpy projektavimo ir jrengimo pagrindiniai principai, toliau vadinami “Princi-
pais”, parengti vadovaujantis 1999 m. vasario 5 d. pasira$ytos bendradarbiavimo sutarties tarp Teismy de-
partamento prie Teisingumo ministerijos ir Nacionalinés Svedijos Teismy Administracijos rezultatais.

Teisingumo ministro 2005 m. lapkri¢io 14 d. jsakymu Nr.1R-359 sudaryta darbo grupe, kuriai pa-
vesta atlikti teismy patalpy biiklés analizg, parengti kriterijus, kuriais vadovaujantis Teisingumo ministerija
galéty priimti pagristus sprendimus dél konkreiy investiciniy projekty rengimo ir jy prioritety nustatymo,
parengti tinkamy darbo salygy teismams charakteristikos reikalavimus. Be to, teisingumo ministras 2003

1. rugséjo 28 d. radtu Nr.(4.1.)-7R-7591 kreipési | Teismy tarybos pirmininka Vytauta Grei¢iy. prasydamas’
inicijuoti darbo grupés bendriesiems teismy pastaty reikalavimams ir normatyvams nustatyti bei investici-
niy projektu prioritety kriterijams parengti sudaryma.

Teisingumo ministro 2005 m. lapkri¢io 14 d. jsakymu Nr.1R-359 sudarytos darbo grupés sudétis:

- R. Norvaisis - Teisingumo ministerijos sekretorius (darbo grupés vadovas);

- V.Atko¢ius — Finansy departamento vyriausiasis specialistas;

- V.Magiulis - Teisingumo ministro pataréjas;

- G. Mazeikiené - Personalo ir mokymo departamento direktoré;

- E.Sakalauskaité - Finansy departamento direktoriaus pavaduotoja;

- Z. Sankauskas - Finansy departamento vyriausiasis specialistas;

- G. Tumeliené - Finansy departamento direktoré

Teisingumo ministro {sakymo sudaryta darbo grupé tesé principus parengusios teismy departamen-
to prie teisingumo ministerijos direktorés 2000 m. balandzio 6 d. jsakymu Nr. 13 sudarytos darbo grupés
darba, kurios sudeétis:

- R. Laurinaviéius - Teismy departamento prie teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas,

_grupés vadovas;

- Vigintas Viginskis - Lietuvos apeliacinio teismo teiséjas;

" - Zita Smirnoviené - Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkeé;

- Valdas Bugelevidius - Vilniaus miesto pirmosios apylinkés teismo pirmininkas;

- Antanas Gimius - Teismy departamento prie Teisingumo ministerijos Informatikos ir statistikos
skyriaus vir§ininkas;

- Vytautas Bolys - Teismu departamento prie Teisingumo ministerijos statybos skyriaus vir-
$ininkas;

- Zenonas Sankauskas - Teismy departamento prie Teisingumo ministerijos Statybos skyriaus vy-
riausiasis,inZinierjus; - ——_ .

- Algimantas Lisauskas - Teismy departamento prie Teisingumo ministerijos Statybos skyriaus vy-
resnysis inZinierius
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2.1. Principy jgyvendinimas yra privalomas projektuojant, statant bei jrengiant teismus. Taipogi
yra privaloma vadovautis kity valstybés institucijy nustatyta tvarka patvirtintais ar priimtais teisés aktais,
reguliuojanéiais statiniy projektavimg ir statyba.

2.2. Principai nustato naujy teismo pastaty statybos vietos parinkimo ir teismo patalpy irengimo
reikalavimus.

2.3. Teismo patalpy jrengimas turi uztikrinti tinkamas teiséjy ir teismo darbuotojy darbo salygas,
nustatytas Lietuvos Respublikos teismy istatyme ir kitais teisés aktais, reguliuojanciais teismy darba.

2.4. Projektuojant ir jrengiant teismy pastatus ir patalpas, biitina sudaryti tinkamas darbo salygas
bei saugia aplinka teismo darbuotojams, proceso dalyviams ir visuomenés atstovams.

3. PASTATO VIETOS PARINKIMAS

3.1. Teismo pastatas turi biiti statomas tankiai apgyvendintoje, pageidautina centringje arba 18skirti-
néje miesto dalyje su gerai i$vystyta infrastruktiira. Pageidautina, kad miesto apylinkés teismas turi biiti sta-
tomas jo veikimo zonoje.

3.2. Nesant galimybés statyti teismo pastata iSskirtingje vietoje, pastato j¢jima ir fasadus suprojek-
tuoti, pabréZiant statinio i3skirtinuma.

3.3, Prie teismy turi biiti jrengtos nemokamos automobiliy stovéjimo aik3telés. Minimalus aikstelés
dydis - 120 kv. metry.

4. BENDRIEJI PATALPU ISPLANAVIMO REIKALAVIMAI

4.1. Tam, kad galima biity uztikrinti saugia darbo aplinka teismo personalui, teismo patalpos turi bii-
ti suskirstytos i dvi atskirtas dalis: tarnybines ir vieSgsias patalpas.

-~ 4.2. Pagrindinés tarnybinés patalpos - tai teismo darbuotojy kabinetai, rasting(s), biblioteka, teismo
personalo pasitarimy kambarys(iai), archyvai, poilsio kambarys - valgomasis, kopijavimo technikos, serve-
rio, komiutacijos mazgo ir kitos techninés patalpos. Patekimas | $ias patalpas i3 vie3yjy patalpy turi bti
kontroliuojamas budétojo arba bent jau jrengta koduojama dury spyna. Pageidautina, kad tarnybinés patal-
pos turéty atskira, rakinama {&jima.

4.3.VieSosios patalpos - kanceliarija, teismo posédziy salés, laukiamieji, kambariai proceso daly-
viams.

4.4. Patekimas i3 tarnybiniy patalpy | posédziy sales turi biiti ne per vieSasias patalpas.

4.5. Visa reikalinga informacija turi biiti pateikiama vieosiose patalpose, gerai matomoje vietoje.
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5.1. Personalo darbo kambariai

Kiekvienas teismo darbuotojas turi turéti sa-
vo atskira kabineta, iSskyrus tuos atvejus, kai dviejy
ar daugiau darbuotojy bendradarbiavimas spartina
darba.

Teismo pirmininko kabinetas turi blti 20-35
kv. metry ploto, priklausomai nuo teismo dydZio ir
pakopos, teiséjo kabinetas - 12-15 kv. metry, kity
darbuotojy 8-12 kv. metry. Tuo atveju, kai patalpoje
dirbs du ar daugiau darbuotojy, kiekvienam skai-
¢iuojama po 6 kv. metrus.

Darbo kambariy eskizai su rekomenduojamu baldy
T i3deéstymu.






[image: image6.png]5.2. PosédZiy salés

Posédziy salémis naudojasi teismas,
bylos dalyviai ir liudytojai. Jose turi buti nu-
matytos vietos Zitirovams. Salés i3planavimas
turi garantuoti, kad proceso dalyviai gerai ma-
tyty vienas kita.

Posédziy salés turi turéti du jéjimus.
Vienas - bylos dalyviams ir Zitirovams, kitas
— teismo personalui. I3kilus grésmei teismo
darbuotojams, antrasis i3¢jimas naudojamas
greitam pasi$alinimui i3 teismo salés.

Teisme turi biiti viena didele (80 - 120
kv. metry) ir keletas maZesniy (30-50 kv.
metry) posédziy saliy.

Pirmosios  instancijos  teismuose
dviems teis¢jams skiriama viena posédziy sa-

3, o Apeliaciniame, apygardy ir administra-
ciniuose teismuose trims teisé¢jams skiriama
viena posédziy sale.

Posédziy sekretoriaus (-és) vieta jren-
giama 3alia teiséjo arba kolegijos pirmininko
kaireje puséje. Tarp teiséjo arba kolegijos pir-
mininko ir posédziy sekretoriaus (-és) mon-
tuojama salés jgarsinimo bei garso ir vaizdo
jraymo valdymo jranga ir apsaugos arba po-
licijos darbuotoju iskvietimo (signalizacijos)
pultas.
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Rekomenduojamas baldy isdéstymas 90 -
120 kv. metry ploto posédZiy saléje
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Rekomenduojamas baldy i§déstym

Rekomenduojamas baldy iSdést

mipyieuieiaiaiE e

as apie 70-80 kv. metry ploto posédziy saléje

S,

.,.r,.; -y [

ymas apie 50 kv. metry ploto posédziy saléje

Be $iuose paveiksléliuose pateikty posédziy saliy pavyzdziy, bendrosios kompetencijos apy-

gardy teismuose ir Lietuvos Apeliaciniame tei

sme turi biiti irengta viena ypatingus saugumo reika-

lavimus atitinkanti posédziy salé. Tokio tipo salés turi atitikti Vidaus reikaly konvojaus statuto nuo-

statas.
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Pasitarimy kambariai {rengiami $alia
posédziy saliy. Esant bitinybei, juose gali
biiti nagrinéjamos nesudétingos, nedidelés
bylos.

saTataTe

Rekomenduojamas baldy idéstymas pa-

sitarimy kambariuose
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Lietuvos Apeliaciniame ir bendrosios kompetencijos apygardy teismuose turi biti jrengta
viena 100 - 150 kv. metry ploto konferencijy salé. Ji jrengiama tarnybiniy patalpy bloke.

5.5.Laukiamieji kambariai

Laukiamyju kambariy dydis paskai¢iuojamas taip,
kad jame tilpty iki 8-10 Zmoniy vienai teismo salei. Lau-
kiamieji turi biiti prie posédziy saliy, jie turi matytis i$ bu-
Aatojo kambario. Tualetai turi biiti jrengti taip, kad laukian-
..csiems biity patogu jais naudotis. Tam, kad laukiamaj{ bii-
ty galima lengviau stebéti, jis jrengiamas vieningoje erdvé-
je, o kédes jame sustatomos atskiromis grupémis.

Laukiamieji kambariai turi biiti i3déstyti taip, kad
proceso dalyviai turéty galimybe nesusitikti pries ir po po-
sédzio. Jie turi biti jrengti prie posédziy saliy ir biti gerai
matomi 1§ budétojo (-y) patalpos (-u).

Rekomenduojamas baldy isdésty-
mas laukiamajame kambaryje
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Budétojas teikia informacija interesantams, vykdo vie$yju patalpy, posédZiy saliy, tarnybi-
niy patalpy prieZidra, atlieka apsaugos funkcijas. Budétojo kambarys turi biiti jrengtas tokioje vie-
toje, kad budétoja lengvai pastebéty i teisma atéje asmenys, o jis lengvai galéty stebéti vieSasias pa-
talpas ir j¢jima | tarnybines patalpas. Budétojo patalpos turi biiti jrengtos taip, kad { jas negaléty pa-
tekti paaliniai asmenys.

5.7. Proceso dalyviy kambariai

Patalpos skirtos ie§kovy, atsakovy, nukentgjusiyjy ir kaltinamujy (suimtujy) susitikimui su
advokatais ir prokuroru. Kambariai turi biiti jrengti prie laukiamuyjy. Jy dydis 8 - 15 kv. metry.
Kambariai proceso dalyviams turi biiti i§déstyti taip, kad proceso dalyviai turéty galimybg nesusi-
tikti prie§ ir po posédzio. Jie turi biti jrengti prie posédziy saliy ir biti gerai matomi i§ budétojo (-
patalpos (-u).

5.8. Biblioteka

Bibliotekos vietos parinki-
mas ir iSplanavimas turi bti pato-
gus naudotis teismo personalui. Si
patalpa gali biiti ir nedideliy as-
meny grupiy susitikimo vieta.
Biblioteka turi biiti jrengta $alia
teismo personalo darbo viety.
Bibliotekos plotas skai¢iuojamas
pagal norma 2 kv. metrai 1 teismo
darbuotojui, bet viso ne maZiau
kaip 20 kv. metry.

Rekomenduojamas bibliotekos isplanavimas
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5.9, Serveriy ir komutacijos mazgo patalpa

Vietinio kompiuterinio tinklo serveris(iai), komutavimo mazgas(ai), nepertraukiamo maitini-
mo 3altinis(iai) turi bati patalpinti atskiroje patalpoje, turingioje iéjima su koduojama dury spyna.
Patalpos plotas & - 10 kv. metry.

Patalpa jrengiama taip, kad bity i$laikytos techninéje dokumentacijoje nurodytos aparatiiros
eksploatavimo salygos. Turi bati jrengta patalpos apsauga nuo uZliejimo vandeniu.

5.10. Personalo poilsio ir relaksacijos kambarys

Virtuvélei - maisto ruo$imui ir ribotam jo laikymui. Personalo kambario plotas skaitiuoja-
mas pagal norma 1 kv. metro 1Patalpa skirta teismo darbuotoju susirinkimams, pasitarimarns,
poilsiui, laisvalaikiui, kavos pertraukéléms. Dalis Sios patalpos skiriama darbuotojui.

5.11. Archyvai

Teismuose turi biiti du archyvai. Vienas didesnis skirtas ilgalaikiam byly saugojimui ir
(rengtas pagal reikalavimus archyvams, kitas - nebaigty nagrinéti byly saugojimui. Esant poreikiui,
nebaigty byly nagringjimui gali biiti numatyta ir daugiau archyvy. Pagrindinis archyvas, kai teismo
pastatas uzima pirma ir kitus aukstus, turi biiti jrengiamas riisyje arba pirmame auk3te.

Archyvy plotas nustatomas kiekvienu atskiru atveju, bet ne mazesnis kaip 135 kv. metry.

5.11. Patalpos konvojuojamyjy laikymui

Patalpos konvojuojamuyjy laikymui turi bGti {rengtos laikantis Lietuvos higienos normos
HN37:2002 ,,Aredtinés. [rengimo bei eksploatavimo taisyklés®, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. geguzés 17 d. {sakymu Nr. 215, ir Konvojavimo taisykliu,
patvirtinty Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikaly mi-
nistro 2005 m. liepos 29 d. jsakymu Nr. 1R-240/1V-246, nustatyta tvarka.
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6. PATALPUY APDAILA

Irengiant teismy patalpas, ypatingas démesys turi biti skiriamas apdailos medziagy kokybei.
Pageidautina naudoti pasteliniy raminangiy spalvy apdailos medZiagas. Galima naudoti tik Lietuvo-
je sertifikuotas medZiagas. Naujai jrengiamose ar rekonstruojamose teismo patalpose naudotinos
3ios apdailos medZiagos:

6.1. Grindys

— keraminiy ar akmens masés plytelés - laiptinése, koridoriuose, holuose, sanitariniuose
mazguose, archyvuose, patalpose sulaikytiems;
— linoleumas - kabinetuose, radtinése, archyvuose ir kitose patalpose, kurios nereikalauja
specifinés dangos ir jose néra didelio Zmoniy judéjimo,
— medinés (lenty, parketo) - posédziy ir konferencijy salése, personalo poilsio — reabilitaci-
jos patalpose.
6.2. Sienos

- Gipso kartono sienos klijuojamos dazomais tapetais ir daZomos ekologikai $variais dazais,
o sanitariniuose mazguose klijuojamos keramikinémis plytelémis.
Miirinés sienos tinkuojamos ir daZomos ekologiskai §variais daZais, o sanitariniuose maz-
guose klijuojamos keramikinémis plytelémis.
6.3. Lubos

Teismo patalpose jrengiamos pakabinamos akustinés (triuk3ma bei aidg slopinancios) lubos.
Akustinis triukSmas bendro naudojimo patalpose turi biti ne didesnis kaip 85 dBA, o darbo ka-
binetuose ir posédziy salése iki 50 dBA.

6.4. Langai

paketu, o posédziy salése, budétojo ir sulaikytujy patalpose — smiigiams atspariu stiklu.
6.5. Durys:

— vidinés — su faneruota arba laminuota vardia;
— {¢jimo — plastikinés arba natfiralaus medZio bei esant techniniams reikalavimams — i3
metalo konstrukeijy.
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7. APSVIETIMAS IR ELEKTROS INSTALIACIJA

Patalpy ap3vietimas ir instaliacija jrengiami, atsizvelgiant i patalpy paskirtj ir jy isdestyma
pastate. Patalpoje turi biiti pakankamas visiems darbo veiksmams atlikti, higienos normas atitinkan-
tis natiiralus ir dirbtinis ap3vietimas. SkaiGiuojant patalpy ap3vieta, naudotis higienos normomis HN
32:1998.

Jungikliai turi bliti sumontuoti metro auk3tyje nuo grindy, rozetés turi biiti jrengtos plastiki-
niuose kanaluose palangés kontaktu arba grindjuostés lygyje, o atskiros sienose 0.3 metro nuo grin-
dy. Visos rozetés jrengiamos su jZeminimo.

Kiekviena darbo vieta turi turéti ne maziau kaip 6 sienines rozetes.

ApSvietimas turi biiti jrengtas taip, kad teiséjy, teismo proceso $aliy ir liudytojy stalas biity
pakankamai apSviestas raSymui ir skaitymui. Elektriniai $viestuvai sumontuojami taip, kad biity ap-
Sviesti dalyviy veidai ir uztikrintas vizualinis rySys. Ap3vietimas turi biiti reguliuojamas.

Serveriy ir kompiuteriniy darbo viety maitinimui irengiamas atskiras nuo buitinio, kintamos
(50/60Hz) sroveés 220V nominalios itampos elektros maitinimo tinklas. Leistini tolydiis, neimpulsi-

~io pobiidZio jtampos nukrypimai nuo nominalios jtampos:

— serveriams - min. 200V, maks. 260V;

- darbo vietoms - min. 190V, maks. 260V,

Maitinimo linijose neturi biiti impulsiniy elektromagnetiniy trukdziy, atsirandanéiy jungiant
ir i§jungiant galingus elektros maitinimo vartotojus, aukito daznumo trikdziy, atsirandanéiy dél
elektromagnetiniy spinduliavimy poveikio.

Elektros paskirstymo skydeli su automatiniy i§jungéjy bloku rekomenduojama montuoti ser-
veriy ir komutacijos mazgo patalpoje. Jis gali biiti montuojamas ir laisvai prieinamoje vietoje, ta-
¢iau tuomet turi biiti uZrakinamas.

Vietiniame tinkle naudojamos kompiuterinés jrangos elektros maitinimo roze¢iy treias ta3-
kas turi biti {Zemintas, naudojant nuo elektros tinklo nepriklausoma 2-4 omy varzos {Zeminima,

Lokalaus kompiuteriy tinklo instaliaciniy kabeliy pratiesimui nuo kompiuteriniy darbo viety
iki komutacijos mazgo turi biiti numatyti instaliaciniai kanalai arba ertmes.

Kiekvienoje kompiuterinéje darbo vietoje {rengiama kompiuteriy tinklui ir telefono ry3iams
rozeté(s) su dviem RJ45 5-os kategorijos tipo lizdais, bei trijy iZeminty elektros rozegiy bloku.
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8. SILDYMAS IR VEDINIMAS _ -

Projektuojant Sildyma ir védinima, vadovautis ir higienos normomis HN 42: 1999 "Gyvena-
muyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas".

9. POSEDZIU SALES [GARSINIMAS

Teismo posédZio metu posédZio dalyviai turi gerai girdéti vienas kita. Be to, turi biiti suda-
rytos salygos daryti teismo posédzio garso jrasa. Tod¢l posédziy saléje turi biti jrengta akustiné si-
stema, susidedanti i3 mikrofony posédZzio dalyviams, salés akustinés sistemos (garsiakalbiy), mikro-
fonai ir garsiakalbiai, esantys liudytojy kambariuose bei $ios sistemos valdymo pulto, kuri valdo
teiséjas (kolegijos pirmininkas) arba posédZzio sekretorius (-¢). Prie 3io pulto jungiamas garso jra-
$ymo jrenginys.
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